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Einleitung

Ihr Tarsis C hat eine besondere Bedienerfiihrung.

Wenn Sie bei abgehobenem Horer (bzw. eingeschaltetem Lautsprecher) die Programmtaste
C_P_> driicken, zeigt Ihnen das Display hintereinander jeweils drei Sekunden lang die zehn
Hauptgruppen der Programmierméglichkeiten. Nehmen Sie sich bitte 30 Sekunden Zeit und
lassen Sie die Programmabfolge einmal durchiaufen.

Vor jeder Hauptgruppe des Programms steht eine Auswahlziffer. Durch Driicken der entspre-
chenden Zifferntaste werden Ihnen die Unterpurkte im 3-Sekunden-Takt angezeigt. Eine Aus-
wahlziffer erkennen Sie daran, daB nach der Ziffer ein Doppelpunkt steht. In einigen Fallen werden
Sie aufgefordert, Ihre Geheimzahl {PIN) einzugeben. }

Durch Dricken der gewiinschten Auswahlziffer kdnnen Sie anschlieBend Anderungen bzw,
Programmierungen in lhrem Tarsis G vornehmen. Mit der Programmtaste speichern Sie die
getroffene Auswahl, mit der Zuriicktaste __Z > gelangen Sie ohne Speichern zuriick.

Ein Beispiel:
@ Sie wihlen in der Hauptgruppe mit der Ziffern- Tonruf
taste 2 das Einstellifeld fir den Tonruf. P J1
Sie sehen jeweils fiir 3 Sek. ;1 Lautstarke

\

fur 3 Sek. 2: Melodie
ur e p fr

-

fir 3 Sek. |Z+ Zurick
lir 3 Sek. |5 P

Sie mochten die Tonruflautstirke veréndern.

@ Dazu wahlen Sie die Auswahlziffer 1 Lautstirke
Der Tonruf erklingt in der eingesteliten Lautstdrke. |P J

Sie sehen jeweils fir 3 Sek. |+/—: Andern 7
P g
fiir 3 Sek. 'P: Ubernehmen
P n )
fir 3 Sek. |Z: Zurick
P iy B
<= J[(¥—> Mit der +/- Taste konnen Sie nun die Lautstérke ~/— Andermn__ 8

verindemn. Der Tonruf erklingt in der ausgewdhlten p 7
Lautstérke und das Display zeigt den neuen Wert.

6 Sekunden nach der leteten —
Anderung bietet das Display fir 3 Sek. |- Unernehmen
mégliche Eingaben an P i

fiir 3 Sek. Z: Zuriick
Hreselp A

-

Unabhangig vom gerade gezeigten Display driicken Sie die Programmtaste P D fiirSpeichern
oder die Zuriicktaste ¢ Z > fir Zurick ohne Speichern.

In beiden Fallen werden Sie zur Hauptgruppe des Programms zurdckgeschaltet.
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Erlauterungen

Bedienelemente: Wahl- und Funktionstasten i

<ZIEFE>

Bedienelemente:
m

-—n

Leise-/Lauttaste:
Lautstarke verandern.

Tonruftaste: .
Tonruflautstirke einstellen.

Lautsprechertaste:
Lauthéren oder Freisprechen
ein-/ausschalten.

Wahlwiederholungstaste:
Die zuletzt gewdhite
Rufnummer wird wiederholt.

Zieltasten und Ebenenumschaltung S50

Zieltasten:

SR

Programmtaste:
Leitet Programmierung ein
und speichert Eingaben.

Zurlicktaste:
Schlieft eine Programmierung
ab ohne zu speichern.

Stummtaste:

Mikrofon oder Mikrofon und
Lautsprecher wéhrend eines
Gespriches ausschalten.

Riickfragetaste:
Funktionstaste in Verbindung
mit Telefenanlagen oder

zur Steuerung von Komfort-
leistungen im T-Net.

Tonsendertaste:

Umschaltung des Impulswahl-
verfahrens (IWV) auf Tonsender-
funktion (temporire Tonwahl
MFV) fir ein Gesprach.

Gespeicherte Rufnummern oder Funktionen abrufen
oder neuse Rufnummern oder Funktionen speichem.

Ebenen-Umschaltetaste;

Wechsel der Ebene der Zieltasten.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

sollte Ihr Telefon nach dem AnschlieBen nicht wahlen, d.h. nach
der Wahl einer Ziffer der Wahlton weiterhin horbar sein,

-so stellen Sie bitte mit der Prozedur, die mit der Uberschrift; -

- Einstellen des Wahlverfahrens - in der beiliegenden Bedie-
nungsanleitung beschrieben ist das Telefon auf Impulswahl
(M) um.

Der Grund hierfur ist folgender:
Die Deutsche Telekom betreibt die Telefonanschilsse mit zwei
unterschiedlichen Wahlverfahren: '

e Impulswahl (Impulswahlverfahren = IWV)

¢ Tonwahl (Mehrfrequenzwahlverfahren = MFV).

Ihr neues Telefon ist im Lieferzustand auf Tonwahl (MFV) einge-
stelit.

Tonwaht (MFV) ist aber nur moglich, wenn Ihr AnschtuB an einer
neuen digitalen Vermittlungsstelle angeschaltet ist. Die Um-
stellung auf digitale Vermittlungsstellen ist aber bundesweit
noch nicht ganz abgeschlossen.

Tonwahl (MFV) ermdglicht lhnen zum einen die Verbindung
zu lhrem Gespréachspartner wesentlich schneller aufzubauen
und zum anderen kdnnen Sie mit der Tonwahl (MFV) Lei-
stungsmerkmale wie z. B. Ankiopfen, Dreierkonferenz, Sperre
und Riickfrage/ Makeln nutzen. Diese ,heuen Telefondienst-
leistungsmerkmale® kénnen Sie bei uns beauftragen. Ndhere
Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem Kundenberater
im T-Punkt (Telekomladen) oder zum Nulltarif unter der Ruf-
nummer 01114.

18.0001.0425
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Die Programmierschritte

Programmieren ohne Bedienungsanleitung +

In der Bedienungsanleitung sind alle Programmierungen, die zur Einrichtung von Leistungsmerk-
malen und deren Einstellmdglichkeiten notwendig sind, Schritt fir Schritt beschrieben. Sie
kénnen auch ohne nachzulesen atle Programmierungen varnehmen, weil lhnen das Display alle
moglichen Eingaben zeigt. Bei abgencmmenem Horer oder gedriickter Lautsprechertaste steigen
Sie mit der Programmtaste in den Programmierbaum ein. Das Display zeigt lhnen in kurzen
Absténden alle Einstellméglichkeiten mit den dazugehdrigen Kennziffern. Durch Eingabe der
Kennziffer gelangen Sie in die entsprechende Hauptgruppe. Das Display bietet thnen weitere
mdgliche Eingaben mit Kennziffern an. Sind Zahlerwerte einzugeben, so werden Sie dazu auf-
gefordert. Das Programmieren schlieBen Sie wie folgt ab:

P>  Speichem
oder

< Z>  Zuriick, Verlassen der jeweiligen Gruppe ohne zu speichern
oder

v
v Hérer auflegen.

Folgende Hauptgruppen im Programmierbaum stehen zur Verfiigung:

IHau tgruppe Anwahl-
pigrupp Ziffer

Funktion bzw. Einstellung

1; Ziele programmieren Ziel- oder Kurzwahlspeicher mit Rufrummem belegen.

2: Tonruf Tonruflautstirke und Tonrufmelodie einstellen.

Vollsperre oder Teilsperren aktivieren/deaktivieren.

3: Wahisperren Sperr- oder Frei-Nummern eingeben.

4: Direkdtruf Direktruf aktivieren/deaktivieren. Direktruf-Nummer eingeben.

5: Einheiten Zahler abfragen und l&schen, Einheitenfaktor eingeben.

Kanten einrichten, abfragen, Iéschen, aktivieren, deaktivieren,

6: Einzelkanten Einheitenlimit

Wahlverfahren, Lautsprecherlautstirke, PIN, Stummschaltung,
Display, gespeicherte Rufnummern léschen, Programmfolge
Hauptgruppe andern, Zuriicksetzen in den Lieferzustand.

7: Grundzustand

8: TK-Anlagen Einstellungen fiir den Betrieb an einer TK-Anlage vornehmen.

9: Statusanzeige Anzeige der aktuellen Gerateeinstellungen.

Vorpragrammierte Steuerfunktionen fir T-Net
Leistungsmerkmale aktivieren/deaktivieren.
Anrufliste abfragen, 16schen, ein- und ausschalten.

0: Netzdienste

diSICISISICISICISIClS

Z:Ende Ende Programmierung.




Bevor Sie telefonieren

Zusammenstecken der Geréteeinheiten *
Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen k&nnen, sind noch einige Handgriffe erforderlich:
1. Hérerschnur

Der Stecker der Horerschnur am langen geraden Ende wird in die Buchse an der Unterseite
lhres Telefons, die mit einem Horersymbol gekennzeichnet ist, eingesteckt, bis er enrastet.
Die Schnur legen Sie in den zugehorigen Kabelkanal. Den anderen Stecker stecken Sie in die
Buchse des Horers.

2. AnschluBschnur

Die AnschluBschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die Buchse mit
dem Telefonsymbol gesteckt und die Schnur in den entsprechenden Kabelkanal eingelegt.
Den TAE-Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses.

TAE-Stecker
Anschluschnur

— Hérerschnur

TAE-Dose — m H\/ ‘J

t

=

Kabelkanal —

T Kabelkanal

v
Unterseite
Telefon

Lésen der Schnire:

Ziehen Sie immer zuerst den TAE-Stecker aus der Steckdose |hres Telefonanschlusses. Losen
Sie auf der Telefonunterseite die Schnur aus dem Kabelkanal, Driicken Sie dann den Rasthaken
in Richtung Steckerkdrper und zishen Sie gleichzeitig den Stecker an der Schiur heraus.

Anschaltehinweis:

Das Telefon Tarsis C ist ein Produkt mit modernster Technik. Bei der Kombination mit élteren
Produkten, wie z.B. AWADo oder Zusatzklingeln, kann es zu Funktionsbeeintrachtigungen
kommen. In diesen Fillen sprechen Sie bitte unser Personal im T-Punkt an.




Bevor Sie telefonieren

Lieferzustand %

Damit Sie nach dem Einsetzen der Schniire und dem AnschlieBen Ihr Gerat sofort nutzen kénnen,
sind die am hdufigsten vorkommenden Funktionen voreingestellt:

Wahlverfahren: Tonwahl (MFV)
Rickiragetastenfunktion: Hook-Flash (= langer Flash)
Tonruf-Lautstérke: Stufe 8 (Maximum}
Tonrufmelodie: Stufe 01 (langsam)
Lautstédrke Lauthdren/ Freisprechen: Stufe 7
Stummschaltemelodie: Ein

Displayanzeige: Rufnummer

Durchsage: Aus

Geheimzahl {PIN): 0000

Wahlpause: 3 Sekunden

Steuerfunktion: deaktiv

Anrufliste: EIN

Rufnummernanzeige: AUS

Diese Voreinstellungen kdnnen Sie - entsprechend l|hren persdnlichen Bediirfnissen und
AnschluBbedingungen - durch Programmieren verandern.

Bitte: beachten Sie, daP bei Betatigung der Riickfragetaste Gesprachstrennungen maégiich sind,
sofern nicht der Zugang zur Nutzung der neuen Telefondienst-Leistungsmerkmale erworben
wurde.

Das Telefon Tarsis C verfigt (iber einen selbstaufladbaren Energiespeicher, der bei Nut-
zung des Telefons - auch wihrend der Programmierung - stindig geladen wird.

Bei Erstinbetriebnahme ist es deshalb méglich, daB der vollstéindige Leistungsumfang
{z.B. autom. Wahlwiederholung, Rufnummernanzeige, Anrufliste, Crescendo-Tonruf) erst
nach dem Aufiaden des Energiespeichers zur Verfiigung steht. Nach max. 10 Minuten
Programmierbetrieb (z.B. Zieltasten belegen) sind alle Funktionen uneingeschrankt
nutzbar.

* & 0 4 & &0 s e 0

*

Aufstellen des Telefons

Die heutigen Mébel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und
werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daB
manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffe des Telefons angreifen und
erweichen. Die so durch Fremdstoffe verAnderten KunststoffliBe kdnnen u. U. auf der Qberfliche
der Mébel unliebsame Spuren hinterlassen. Die Deutsche Telekom AG kann aus verstandlichen
Grunden fir solche Schaden nicht haften. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lack-
schaden auf lhren Mébeln vor.

Schitzen Sie das Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung, Warmequellen, Feuchtigkeit und
Staub. Verlegen Sie die AnschluBschnur unfallsicher,

Beschriften der Einlegeschilder, Herausnehmen und Wiedereinsetzen

Die Einlegeschilder kénnen Sie mit Bleistift, Hartegrad B oder weicher, oder mit einem Faser-
schreiber Stabilo OH Pen 852 Universal, wasserldslich, oder dhnlichem auf beiden Seiten in
den dafiir vorgesehenen Feldern beschriften.

Die Einlage und deren Abdeckung 48t sich leicht entfernen indem Sie mit dem Fingernagel die
Abdeckung an der Einkerbung anheben und beides nach oben heraus entnehmen.

Zum Wiedereinsetzen stecken Sie die Laschen der Abdeckung in die daflir vorgesehenen
Schlitze des Einlagefeldes.



Bevor Sie telefonieren

Einstellen des Wahlverfahrens

Die Deutsche Telekom betreibt ihre Telefonanschlisse mit zwei unterschiedlichen Wahlverfahren:
s Tonwahl = Mehrfrequenzwahtverfahren (MFV}
e [mpulswaht = Impulswahlverfahren (IWV).

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf Tonwahl MFV eingestellt. Tonwahl {MFV} ermoglicht Ihnen u. a.,
die Verbindung zu Ihrem Gespréchspartner wesentlich schneller aufzubauen.

Sollte Ihr Telefon nach Inbetrigbnahme nicht einwandfrei wihlen, d.h. nach der Wahl einer
Ziffer der Wahlton weiterhin hérbar sein, so stellen Sie bitte mit der folgenden Prozedur das
Wahlverfahren auf impuiswaht (IWV) um:

A "
e Hérer abheben,
Das Wahlverfahren wird angezeigt. n |
P>  Programmtaste driicken. Erogrammlerung
@ Auswahlziffer 7 eingeben. I(Dirundzust;nd
@ Ziffer 1 eingeben. Wahiverfahren
: P J3
. . ’rrﬁbulswahl
@ Ziffer 1 eingeben. P 5 }
P>  Einstellung mit der Programmtaste speichern. |1;,: Wahl\;ﬁrfahren
v Programmierung fortsetzen oder )
- Hdérer aufiegen.

Betrieb an einer Telefonanlage:
Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, beachten Sie bitte Seite 52 ff.

Komfortieistungen im T-Net *

Mit dem Telefon Tarsis C kénnen Sie die Komfortleistungen im T-Net wie Anklopfen, Makeln,
Dreierkonferenz und Riickfrage komfortabel (ber Tastendruck nutzen. Ndhere Informationen
entnehmen Sie bitte Seite 23 ff.

Weitere Informationen zu den Komfortleistungen im T-Net erhalten Sie bei Inrem Kundenberater
im T-Punkt oder unter der Rufnummer 0 1114 zum Nulltarif.




Tonruf

Tonruflautstirke einstellen

Sie kdnnen die Lautstirke in 10 Stufen einstellen.

A Horer abheben. P
C >  Tonruftaste dricken. +/-: Andern 7 |
Zur Kontrolle horen Sie den Tonruf.
<= ]  Mit den Leise-/Lauttasten Lautstarke veréndern (/= Andern 6
{T+—> oder Wert von 0 - 9 eingeben. : 1
Zur Kontrolle hdren Sie den Tonruf. .
P>  Einstellung mit der Programmtaste speichern.
A
-:. Horer auflegen. —

e Wahrend des Klingelzeichens (Ihr Telefon lautet) kann die Tonruflautstarke
verindert werden. Driicken Sie die Zifferntaste der gewlinschten Lautstérke
oder verdndern Sie die Lautstarke iber die Leise-/Lauttasten.

e Bei Eingabe des Wertes 9 beginnt die Tonruflautstarke mit der leisesten Ein-
stellung und wird mit jedem Ruf lauter {Crescendo Tonruf}.

® st der Crescendo-Tonruf eingestellt (Stufe 9) kann die Lautstérke wihrend
des Klingelzeichens nicht verdndert werden.

® Das Telefon Tarsis C verfiigt iiber einen selbstaufladbaren Energiespei-
cher, der bei Nutzung des Telefons ~ auch wihrend der Programmierung -
stiandig geladen wird. Bei Erstinbetriebnahme ist es deshalb méglich,
daB der vollstindige Leistungsumfang (z.B. Crescendo-Tonruf) erstnach
dem Aufladen des Energiespeichers zur Verfiigung steht. Nach max.
10 Minuten Programmierbetrieb (z. B. Zieltasten belegen) sind alle Funk-
tionen uneingeschrinkt nutzbar.

e

Tonrufmelodie einstellen [:i.. ="

Sig konnen aus 20 Tonrufmelodien wahlen.

-A. Horer abheben.
Np
P> Programmtaste driicken. |l;rogramm"tgrung
@ Auswahlziffer 2 eingeben. Tonruf
P s J
@ Ziffer 2 eingeben. Melodie
Zur Kontrolle héren Sie die eingestellte Melodie. P J3
<_=7]  Mit den Leise-/Lauttasten oder den Zifferntasten R
T£.>  Wert zwischen 01 und 20 eingeben. 'lp'/ : Ande‘rr? 12
Zur Kontrolle héren Sie die ausgewdhite Melodie.
P>  Einstellung mit der Programmtaste speichem. g: Melodie o
v :
.

Hérer auflegen.



Sie werden angerufen

Gesprich entgegennehmen / Anzeige der Rufnummer des Anrufers

Das Telefon Tarsis C zeigt Ihnen die Rufnummer des Anrufers im Display, wenn die Rufnummern-
anzeige, wie auf Seite 22 beschrieben, eingeschaltet ist.

Wurde keine Rufnummer Ubermittelt, wird nur der Hinweis - Anruf — angezeigt.

Die Voraussetzungen fir die Anzeige der Rufnummer werden derzeit im T-Net (das digitale
Telefonnetz) der Deutschen Telekom geschaffen. Sobald das Leistungsmerkmal ,Anzeige der
Rufnummer des Anrufers® im T-Net angeboten wird, kénnen Sie dieses beauftragen. Die Ein-
fihrung wird rechtzeitig durch die Deutsche Telekom bekanntgegeben.

Ihr Telefon Kiingelt. Anruf

Nach dem zweiten Klingelzeichen wird die 06975050

Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt.

w>w  Horer abheben und wie gewohnt telefonieren. OGQTSOSOJ‘J

Sind alle Speicherplétze der Anrufliste belegt, Anruf- List I
wird anstelle der Rufnummer - Anruf: Liste voll - Nl Liste vo
angezeigt.

Anrufhinweis

Sie wollen telefonieren und heben wie gewohnt den Hérer ab oder driicken die Lautsprecher-
taste. Seit der letzten Benutzung des Telefons und dem jetzigen Zeitpunkt wurden Sie ange-
rufen, ohne daf das Gesprich entgegengenommen wurde.

Sie erhalten im Display einen Hinweis auf den Anruf.

Anruf
3

Bei eingerichtetem Leistungsmerkmal
»Anzeige der Rufnummer des Anrufers” kénnen Sie mit
der folgenden Prozedur die Anrufliste abfragen:

Anzeige .
P> @ @ L1: bis LO: <o [}31 06975?150 ]

Eine austiihrliche Beschreibung des Leistungsmerkmals Anrufliste finden Sie ab Seite 18.

Mit der Wahl einer Rufnummer wird die Mitteilung - Anruf - geldscht.




Sie wollen telefonieren

Wahl mit Zifferntasten ~

Sie kénnen zum Telefonieren den Horer benutzen oder freisprechen, alsc telefonieren, ohne
den Hérer abzuheben. Dann horen Sie iiber den Lautsprecher und sprechen Giber das einge-
baute Mikrofon.

In der Bedienungsanleitung sind alle Vorgénge fir den Harerbetrieb beschrieben. Sie kénnen
statt Horer abheben und auflegen auch die Lautsprechertaste benutzen, also auch bei auf-
liegendem Horer wéhlen.

A
L

N

Wahlwiederholung

Horer abheben.

Sie hdren den Wahiton. e

Rufnummer eingeben. 19345 ‘
Die Nummer wird ausgewdahit.

Sie hdren den Freiton.
Der Teilnehmer meldet sich.

Sie fihren das Gespréch ...

Wenn das Display Sie nach Abheben des Hdrers auffordert, eine Konto-PIN ein-
zugeben, sind die Einzelkonten aktiv. Sie kdnnen erst telefonieren, nachdem Sie
Ihre Konto-PIN eingegeben haben.

SchilieBen Sie die Eingabe mit der I Rautetaste ab.

Sie haben eine Rufnummer gewahlt, der Teilnehmer meldet sich nicht oder er war besetzt.
Die zulstzt gewéhlte Rufnummer wird automatisch gespeichert.

A
-

>

Horer abheben. ]
Sie htren den Whiton. a |
Wahlwiederholungstaste driicken. 12345

Die Rufnummer wird ausgewéhft. o 5

Sie hdren den Freiton.
Der Teilnehmer meldet sich.

Sie fithren das Gesprach ...

e Die jeweils gesendete Ziffer blinkt im Display.

® Fswerden alle manuell oder aus einem Speicher (Zielwahl, Kurzwahl, erwsiterte
Wahlwiederholung) gewihlien Rufnummern in den Wahlwiederholspeicher
tbernommen.

# Es werden max. 22 Ziffern in den Wahlwiederhelspeicher ibernommen.

e Es wird nur die Riickfragetastenfunktion und die ggf. nachfolgend gewahlten
Ziffern in den Wahlwiederholspeicher Gbernommen.



Sie wollen telefonieren

Automatische Wahlwiederholung

Sie haben sine Rufnummer gewdhit, der Teilnshmer meldete sich nicht oder er war besetzt,
Die zuletzt gew&hlte Rufnummer kann automatisch bis zu 12 mal alle 20 sek. wiederholt werden.

]
J Sie hiren den Frei- bzw. Beselztton ... 12345 P
I ; Ebene 2/ Kurzwahl
< Umschaltetaste drlicken. o
>  Wahlwiederholungstaste driicken. autom. Wa};lwdh.
e~  Horer auflegen. _ autom. Wahlwdh.
l? Das Telefon Tarsis G verfiigt liber einen selbstaufladbaren Energiespeicher,

der bei Nutzung des Telefons - auch wihrend der Programmierung - sténdig
geladen wird.

Bei Erstinbetriebnahme ist es deshalb méglich, daB der vollstiandige Lei-
stungsumfang (z. B. autom. Wahlwiederholung) erst nach dem Aufladen des
Energiespeichers zur Verfiigung steht.

Nach max. 10 Minuten Programmierbetrieb (z. B. Zieltasten belegen) sind
alle Funktionen uneingeschrankt nutzbar.

Automatische Wahlwiederholung nach 20 Sekunden

Die automatische Wahlwiederholung ist eingesteltt. autom. Wahiwdh. l
Nach Ablauf von 30 Sekunden wird die gespsicherte 12345
Rufnummer erneut ausgewanhlt, o a3

Sie hiren den Freiton.
Der Teilnehmer meldet sich.

e  Horer abheben oder Lautsprechertaste driicken. [123'5 i l

.S_': # Jodes Abheben des Horers loscht die automatische Wahlwiederholung.

& Nach 30 Sek. wird die automatische Leitungsbelegung unterbrochen,
Nach einer Pause von 20 Sek. beginnt die automatische Wahlwiederholung
arneut.

# Nach 12 Versuchen wird die automatische Wahlwiederholung beendet.

® Jeder Anruf hebt die automatische Wahlwiederholung auf.
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Sie wollen telefonieren

Erweiterie Wahlwiederholung %

Sie haben eine Rufnummer gewihlt, der Teilnehmer meldete sich nicht oder er war besetzt.
Sie wollen aber den Teiinehmer spiiter nochmals anrufen und inzwischen andere Telefonate

fihren.

Rufnummer als erweiterte Wahlwiederholung speichern:

) Sie horen den Frei- bzw. Beseiztion ...
P>  Programmtaste drlcken.

C®>  Wahlwiederhalungstaste driicken.

Die Rufnummer ist gespeichert.

Rufnummer als erweiterte Wahlwiederhelung aussenden:

Hérer abheben.
Sie horen den Wahiton.

A
-
< P>  Programmiaste driicken.
>

Wahlwiederholungstaste driicken.
Die Rufnummer wird ausgewdhit
Sie hdren den Freifon.

Der Teilnechmer meldet sich.

J Sie filhren das Gesprach ...

L

123
I
Programmierung
P e
erw. Wahlwdh,
n —
5
Programmierung ]
P NP |
123 ]
a» ip

11




Zielwahl

Speichern oder Andern von Zielwahlnummern

Ihr Gerét kann zwanzig Rufnummern auf Zielwahltasten speichern, das heifit, jede Zielwahltaste
kann doppelt belegt sein, sie hat also zwei Ebenen. Zwischen den Ebenen schalten Sie mit der
Umschalttaste um. Tragen Sie Ihre Ziele {Namen) auf dem Einlegeschild ein.
Die Programmierung ist bei abgehobenem Hérer moglich, Sie kann also auch wahrend eines
Gesprachs erfolgen.

e
-

D

\

\
)
L~

X

o

oder

i N

12

Hdrer abheben.

Programmtaste driicken.

Auswahlziffer 1 eingeben.

Nach 3 Sekunden . ..

ggf. Umschalttaste fir die 2. Ebene.

Zielwahltaste wéhlen.

Nach 3 Sekunden . . .

Rufnummer eingeben. Ein neuer Eintrag

Uberschreibt gespeicherte Rufnummern.

Eingabe speichern

eine Ebene zurlick ohne zu speichern.

Hérer auflegen.

Programmierung
P Ji

ﬂZieIe programm.
P iy

Zieltaste wihlen

VNN ) N S —

P 3

Ebene 2/ Kurzwah! R
P Jir

01: Speicher leer

P iy

Ruf-Nr. eingeben

i &

(01: 12345 _ |
li e J

Zieltaste wahlen
P 7

F Ziele programm.
P I

]

e ‘Wenn Sie beabsichtigen, die Steuerfunktionen fir die Komfortleistungen im
T-Net zu nutzen, kann die Zilwahltaste 10 nicht fir Rufnummern genutzt

werden.

e Die Speicherung von max. 22 Ziffern je Rufnummer ist méglich.

e Die Zeichen % und O konnen auf Zielwah! gespeichert werden, werden

aber nur im Tonwanlverfahren (MFV) ausgewahlt.

® Notizbuch (-funktion)

Sie kénnen die zuletzt gewdhlte Rufnummer auf einer Zieltaste speichern.
Anstatt eine Rufnummer einzugeben, driicken Sie die Wahlwiederholungs-

taste.



Zielwahl

Wahl von Zielwahlnummern &

-=. Hdorer abheben.
Wahlton abwarten. d3

)] >
Zielwahltaste {ggf. Umschalttaste und 012

Q Zielwahltaste) driicken, unter der die Rufnummer 345678_3

gespeichert ist.

Die gespeicherte Rufnummer wird gewahlt.
Sie héren den Rufton.

Sie fihren das Gesprich ...
[f_ 7 Die Zielwahitaste 10 ist bei der Nutzung der Steuerfunktion fr die Komfort-

leistungsmerkmale im T-Net vorbelegt. Eventuell gespeicherte Rufnummern
konnen nicht genutzt werden.

Liéschen einer Zielwahlnummer

Mit folgender Prozedur kénnen Sie sinzelne Zielwahlnummem léschen.

A entsprechendes v
wea CPO @ @ Ziel anwéhlen PO wm

Léschen einer Kurzwahlnummer -

Mit folgender Prozedur kénnen Sie einzelne Kurzwahlnummern |Gschen.

ST entsprechendes v
e PO @ @ ET5 Zidawanien (P gy

(-0

B  Ausfihrich wird das Loschen von Zielen auf Seite 49 peschrieben.

13



Kurzwahl

Speichern oder Andern von Kurzwahlnummern

Sia kénnen zus#tzlich zur Zielwahl 10 Kurzwahl-Rufnummern speichern. lhr Telefon bietet hnen
dazu 10 Kurzwah!speicher. Die Programmierung ist bei abgshobenem Hérer moglich, allerdings
nicht wahrend der Wahl. Sie kann also auch im Gespréchszustand erfolgen.

SN

}

h
L|
p

(

0

oder

¥

Wahl von Kurzwahlnummern SEiEigs:

Hérer abheben.

Programmtaste driicken.

Auswahlziffer 1 eingeben.

Nach 3 Sekunden . ..

Umschalttaste fir die 2. Ebene driicken.
Zifferntaste dricken, unter der die

Kurzwahlnummer abgespeichert werden
soll - also eine der Tasten 1 ... 0.

Rufnummer des gewiinschten Zieles
{ggf. mit AKZ) singeben.

Eingabe speichern

eine Ebene zurick ohne zu speichern.

Hdorer auflegen.

3

Programmierung
P i

(Ziele programm.
P

\

Zieltaste wahlen
P ie|

Ebene 2/ Kurzwahl
P Jir

K1: Speicher leer
P - 1

(K1: 12345
P - A

L —

Zieltaste wahlen
P Jd

1: Ziele programm.
P ip

Um die gespeicherte Kurzwahlnummer zu wéhlen, brauchen Sie nur den Hérer abzunehmen,
die Umschalttaste und die Zifferntaste der gewlnschten Kurzwahinummer zu driicken.

A
-—e

[

./

(

i

14

Hdarer abheben. Wahlton abwarten.

Umschalttaste driicken.

Zifferntaste driicken, unter der die
Kurzwahinummer abgespeichert ist
— also eine der Tasten 1 ... 0.

Die gespeicherte Rufriumrmer wird gewdhit,

Sie filhren das Gespréich ...

J3

Ebene 2 / Kurzwahl
AT

1234567
-~ A

® Die Speicherung von max. 22 Ziffern je Rufnummer ist méglich.




Wahrend Sie telefonieren

Stummschaltung nutzen %

Sie konnen ein Telefonat so unterbrechen, daB |hr Gesprichspartner Sie nicht mehr hért, die
Verbindung aber bestehen bleibt.

Im Lieferzustand wird Ihnen und dem Gespréchspartner, wenn die Stummitaste betétigt wird,
eine Melodie eingespielt.

Stummiaste betétigen.
o Mikrofon und ggl. Lautsprecher aus.

Das Display zeigt die aktivierte Stummschaltung l
an.

Stummtaste erneut betatigen.
D Sie fiihren Inr Gesprach weiter.

Horer-Laut-Funktion nutzen

Sie kénnen wihrend eines Gesprachs mit der Plus- [ ' l
t'ﬂl

<= ) ¥> taste die Lautstarke im Horer in zwei Stufen erdhen
und danach mit der Minustaste wieder vermindern,
Das Display zeigt Ihnen die aktivierte Horer-Laut-
Funktion mit einem Symbol an. .

Wahlverfahren zeitweise auf Tonsenderfunktion umschalten ="

Sie kénnen wihrend einer Verbindung auf Tonsenderfunktion umschallen und Ziffern nach-
wahlen. So kénnen Sie ohne Handsender einen Anrufbeantworter fernbedienen oder Dienste
von Telekom nutzen.

J Ihr Telefon hat eine Verbindung im Impulswahl- 12345
oder Tonwahlverfahren hergestelit.

C > Tonsendertaste driicken. Das Display zeigt lhnen (12345
das blinkende Tonsender-Symbol.

g&j Ziffern nachwahlen. 12345678 P

| S—

CJT>  Mit der Tonsendertaste wird in das urspringliche (12345678
Wahlverfahren zurlickschalten.

- Gespréch beenden.

15



Freisprechen und Lauthoren

Sie konnen telefonieren ohne den Hirer abzunehmen. Sie sprechen dann (ber das eingebaute
Mikrofon und héren Ober den Lautsprecher,

Anrufen el M i
Lautsprechertaste solange driicken bis der
> wablion zu héren ist, - 5 ]
ane - : 5 12345
H{Iﬂ Rufnummer Gber Zifferntasten wéhlen. 5 111 }
oder
B> Wahiwiederholung oder automatische 12345 1
Wahlwiederholung benutzen, a» e o
oder
01,
O Zielwahl- oder Kurzwahlspeicher benutzen. 12345
N ® g4 il
Gesprich fihren. 12345 P q ‘

>  Gespréch beenden.

Anruf entgegennehmen ¥

ihr Telefon Klingelt. Anruf }
Lautsprechertaste solange driicken bis das ]
<o Lautsprechersymbeol im Display angezeigt wird. . & l
Gesprach flhren.
esprach fa P 4 J

T[>  Gesprich beenden.

Freisprechen beenden; Hérer abnehmen und einfach weitertelefonieren.

ﬁ Fiir gute Ubertragung sorgen: Am besten sprechen Sie in einem Abstand von
ca. 50 cm. Nebengerdusche im Raum (Musik, Gespréche usw.) kénnen die Uber-
tragung beeintréchtigen.

Das sprachgesteuerte Freisprechen arbeitet dann am besten, wenn beide Ge-
spréchspartner nicht gleichzeitig sprechen.

16



Freisprechen und Lauthoren

Lauthé@ren ein- und ausschalten *

Sie telefonieren mit abgenommenem Hérer und wollen andere Perscnen im Raum mithdren
lassen. Weisen Sie ihren Gesprachspartner darauf hin.

J Gesprach, I
W >  Lautsprechertaste driicken. thr Gesprachspartner
ist Uber den Lautsprecher zu héren, | 43 qa
<>  Lautsprechertaste erneut driicken.
Der Lautsprecher ist wieder abgeschaltet. L i
Gesprach.
J ; ey

Vom Héorerbetrieb ins Freisprechen umschalten

J Sie telefonieren mit dem Horer.

Driicken Sie die Lautsprechertas'té und halten Sie diese solange gedriickt, bis Sie
den Hérer aufgeiegt haben.

Lautstarke wihrend eines Gespréiches einstellen

Gesprich im Freisprech- oder Lauthdrbetriet: Mit <= ][ +~> kann die Lautstarke reguliert
werden.
Die Grundeinstellung der Lautstérke ist auf Seite 45 beschrieben.
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Komfortleistungen im T-Net

Anrufliste - Anzeige der Rufnummer des Anrufers

Das Telefon Tarsis C ist in Sachen Kemmunikation seiner Zeit voraus. Wird lhr Anschiuf mindestens
2mal gerufen und der Anruf nicht entgegengenommen, erfolgt ein Eintrag der Rufnummer des
Anrufers in die Anrufliste. Soll die Rufnummer im Display angezeigt werden, muf die Rufnummern-
anzeige, wie auf Seite 22 beschrieben, eingeschaltet sein. Insgesamt werden 10 Eintrége in der
Anrufliste gespeichert. Auf dem ersten Speicherplatz sind die Informationen Gher den aktuellsten
Anruf gespeichert. Wurde keine Rufnummer Ubermittelt, wird auf dem Speicherplatz nur der
Hinweis - Anruf = eingetragen. Die Voraussetzungen fir die Anzeige der Rufnummer werden der-
zeitim T-Net {(das digitale Telefonnetz) der Deutschen Telekom geschaffen. Sobald das Leistungs-
merkmal ,Anzeige der Rufnummer des Anrufers” im T-Net angeboten wird, kdnnen Sie dieses
beauftragen. Die Einfiihrung wird rechtzeitig durch die Deutsche Telekom bekanntgegeben.

o  Horer abheben.

P>  Programmtaste driicken. Erogramm.igrung
@ Auswahlziffer 0 eingeben. Fl\)letzdienstﬁ
@ Auswahlziffer 2 eingeben. Anrufliste
P Ji
Nach 3 Sekunden erfolgt die erste Anzeige. |ﬁ1:061518%6655
Weitere vorhandene Eintréige (12:0624180292
werden nacheinander angezeigt. P A

L0:06975050

Nach Anzeige des letzlen Eintrags folgen Bedienhinweise; L i
<= ]  Leise-/Lauttasten, _ +/-:Bléttern
(+=>  zum Bléttern in der Anrufliste. P fri
CaB>  Wahliwiederholtasts, fiir die Auswahl der Wahlwdh.: Wahl

angezeigten Rufnummer. : P iy

@ Rautetaste zum Liischen der angezeigten Nummer. |: Nummer ldschen

Alle anderen Eintrage rlicken in der Liste auf. P e

Sind keine Eintrage in der Anrufliste oder Anrufliste leer
wurden alle Eintrage geldscht wird im Display P 7

- Anrufliste leer - angezeigt. .

Zurlicktaste drlcken, 2-Anrufliste
Programmierung fortsetzen oder Horer auflegen. P |

nly

Der Hinweis — Anruf - wird angezeigt wenn,

® die Rufnummerninformation in der Vermittiungsstelle nicht vorliegt.
® der Anrufende eine Geheimnummer hat.

e der Anvufende ,Unterdrickung der Anzeige" (CLIR) aktiviert hat.
@& der Anruf von einer 6ffentlichen Sprechsielle erfolgt.

18



Komfortleistungen im T-Net

Wahl aus der Anrufliste

R IECACER

Eintrag aus der Anrufliste l6schen

" b 6)

Hdrer abheben.

Programmtaste driicken.

Auswahlziffer 0 eingeben.

Auswahlziffer 2 eingeben.

Zum Blattern in der Anrufiiste
Leise-/ Lauttasten driicken.

Durch Driicken der Wah!wiederheltaste
wird die angezeigie Rufnummer ausgewahit.

Sie fiihren das Gesprach ...

Hérer abheben,

Programmtaste dricken.

Auswahlziffer O eingeben.

Auswahlziffer 2 eingeben.

Die Anrufliste wird automatisch alle 3 Sekunden
weitergeschaltet, Zum Blattern in der Anrufliste
L eise-/Lauttasten driicken.

Rautetaste driicken, die angezeigte Rufnummer
wird aus der Anrufliste geldscht, noch verhandene
Eintriige riicken in der Anzeige auf.

Zur(cktaste dricken,
Programmierung fortsetzen oder Hérer auflegen.

Programmierung
P 3

Netzdienste
P el

Anrufliste
P J3

L 1:06975050
P I

06975050

...ﬂ

N S NN ) N i W— S—

Programmierung

P ig|
FNetzdienste
LP

Anrufliste
LP iy

L1:06975050

P e
(Nummer geldscht

P iy

2:Anrufliste

P e

Weitere Eintrdge kénnen durch Wiederholen der gleichen Prozedur

geldscht werden.

Mit Léschen des letzten Eintrages wird im Display
— Anrufliste leer - angezeigt.
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Komfortleistungen im T-Net

Anrufliste abfragen, bearbeiten und bearbeitete Rufnummer auswahlen

Die in der Anrufliste eingetragenen Rufnummern kénnen durch Hinzufigen und Loschen von
Ziffern an befiebigen Stellen verandert werden. Die veranderte Rufnurmmer kann in die Anrufliste
erneut singespeichert werden und steht damit fiir eine Auswahl zur Verfiigung.

'ﬁ. Hérer abheben.

P>  Programmtaste dricken. {Programmerung

@ Auswahlziffer O eingeben. \Netzdlenste

@ Auswahlziffer 2 eingeben. \‘Anrufllste

@ Entsprechende Zifferntaste (1-0) 'L1 06975050 B
@ driicken. P 53

Nach Anzeige des angewahlten Eintrags folgen die Bedienhinweise:

1:Léschen Ruf-Nr

@ Auswahlziffer 1 eingeben. P 7
Auswahlziffer 2 eingeben. )
@ Die Eingabe ist nur wirksam, wenn eine E.Andern iuf—Nr
Rufnummer eingetragen ist.
— Auswahlziffer 3 eingeben. f3‘W hi
@ Die Eingabe ist nur wirksam, wenn eine P a I
Rufnummer eingetragen ist. \

Angezeigte Rufnummer léschen #

@ Auswahlziffer 1 eingeben. @schen Rﬁf'Nr }
P Programmtaste dricken, Anrufliste
die angezeigte Rufnummer wird geléscht. P g3

Weitere Eintrage kénnen nach Aufruf mit der gleichen Prozedur geldscht
werden.

Mit Loschen des letzten Eintrages wird im Display
- Anrufliste leer - angezeigt.
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Komfortleistungen im T-Net

Anderungen in der angezeigten Rufnummer vornehmen i

®

VECESHCRUN’

Geiinderte Rufnummer auswihlen

©

~ 0

Auswahlziffer 2 eingeben.

Die Rufrummer wird angezeigt.

Die Ziffer auf der sich die Cursorposition
befindet blinkt.

Mit der Lauttaste kann der Cursor nach rechts,

mit der Leisetaste nach links bewegt werden.

Mit der Sterntaste I6schen Sie die
mit dem Cursor markierte Ziffer.

Uber die Zifferntasten 1-0 fligen Sie, an der mit
dem Cursor markierten Stelle, Ziffern ein.

Eingabe mit der Programmtaste speichern.

Auswahlziffer 3 eingeben.

Anzeige der zu wahlenden Rufnummer.

Programmtaste betatigen,
die Rufnummer wird ausgewahlt.

Sie filhren das Gesprich ...

e

Andern Ruf-Nr _
P J3 §

‘L1:069T5050

P ge)
- +:Cursor rechis
P 4

-:Cursor links ]
P 5

5 Ziffer 1&schen
P 34

Wahl

lu 06975057645

Wahl R

p 5

06975057645

P ir! )

06975057645 1
Je!
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Komfortleistungen im T-Net

Alle Eintrage der Anrufliste 16schen ¢
Hérer abheben.

Programmtaste driicken.

Auswahlziffer 0 eingeben.

©e ol

Auswahlziffer 3 eingeben.

Programmtaste drlicken,

alle Eintrage der Anrufliste sind geldscht.

Hérer auflegen.

}-

Rufnummernanzeige ein- und ausschalten ™

Im Lieferzustand ist die Rufnummernanzeige ausgeschaltet. Zur Nutzung der Rufnummern-

rProgra\mmierung
P ip]

rNetzdienste
P Jd

Liste geibscht
J3

P

4:Ruf-Nr Anz. EIN
P 54

anzeige und der Anrufliste muB die Rufnummermanzeige eingeschaltet werden.

-A. Hdrer abheben.

P>  Programmiaste driicken.

(0)  Auswahizifer 0 eingeben.

Zum Einschalten der Rufnummernanzeige

@ Auswahlziffer 4 singeben.

oder
zum Ausschalten der Rufnummernanzeige

@ Auswahlziffer 5 eingeben.

Programmierung
P P

Netzdienste
P e

Ruf-Nr Anz. EIN
P A

Ruf-Nr Anz. AUS
P J3

4:Ruf-Nr Anz. EIN

P>  Eingabe mit der Programmiaste speichem.  z.B. ‘P P

22
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Komfortleistungen im T-Net

Komfortleistungen im T-Net nutzen

Ihr Tarsis C ist flr die komfortable Nutzung der Kom-
fortleistungen Anklopfen, Rickfrage/Makeln und Dreier-
konferenz vorbereitet. Wenn Sie diese Maglichkeiten in
Anspruch nehmen wollen, muB |hr Telefon auf Tonwahl
und die Rlckfragetastenfunktion auf ,Flash lang” {Hook-
Flash-Funktion} eingestellt sein.

Dies ist beim Lieferzustand bereits der Fall.

Was miissen Sie tun, wenn Sie die varprogrammierten Steu-
erfunktionen fir die Komfortieistungen nutzen mdchten?
Aktivieren Sie die vorprogrammierten Steuerfunktionen.
{(Programmierschritte wie unter ,Aktivierung der Steuer-
funktion® beschriehen)

Nun kénnen Sie mit der Zielwahltaste 10 die Steuer-
funktionen ein- und ausschalten.

Die Zielwahltasten sind entsprechend unseres vorge-
druckten Einlegeschildes (Riickseite) belegt.

Wenn Sie nun eines der Komiortleistungsmerkmale
nutzen wollen, drlicken Sie bitte zuerst die Tasie Steuer-
funktion und dann die Ziglwahltaste fir das betreffende
Leistungsmerkmal.

Mit der Zielwahltaste 10 aktivieren Sie also nur die

0 T-Net-Box T-Net-Box 06!
O EiE_--____--_____--ay§ O
o 1N -~ 16
02 Anklapfen Anklopfen o7
O abweisen abfragen O
o~ 12 - 17
03 Ende inakiive| Ende aklive 08
O Verbicung | _Verbincung Q
o 13 _r 18
04 09
O Dreierkont, Makeln O
o~ 14 r 19
05 - 10
RUCKIrABE | grpygrfunkt.
ein/aus
o~ 15
PAT=EN

Steuerfunktionen zur Nutzung der Komfortieistungsmerkmale im T-Net.

=

Aktivierung der Steuerfunktion

T-Net-Leistungsmerkmale nicht nutzbar.

Hérer abheben.

Programmtaste drlicken,

Auswahlziffer O eingeben.

Ziffer 1 eingeben.

Ziffer 1 eingeben.

Mit der Programmtaste speichern.

ACISEC

Hérer auflegen.

Wird Flash kurz oder keine Flash-Funktion eingestellt, sind die Steuerfunktionen flr

iy

P .

P

rProgrammierung
5
}

Netzdie néte

J3

P

Steuerfunktion

J3

P

Steuerf. aktiv.

Jd

P

1: Steuerfunktion

Zielwahltasten (Ebene 1/Ebene 2) und die je Zielwahltaste gespeicherten Rufnummern kénnen
bei eingeschalteten Steuerfunktionen nicht genutzt werden.
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Komfortleistungen im T-Net

Deaktivierung der Steuerfunktion “.s

A
-

¥ 0 e e 6

Die Steuerfunktionen kinnen nicht mehr genutzt werden.

Hd&rer abheben.

Programmtaste drlcken.

Auswahlziffer O eingeben.

Ziffer 1 eingeben.

Ziffer 2 eingeben.

Mit der Programmtaste speichern.

Héorer auflegen.

Programmierung
P J

Netzdienste
P, ip)

Steuerfunktion
P ip]

|

rSteuerf. deaktiv.
P 52

1: Steuerfunktion
P 33

Die Zielwahltaste 10 {Ebene 1/ Ebene 2) kann wieder als Rufnummernspeicher genutzt werden.
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Komfortleistungen im T-Net

Programmieren von einzelnen Steuerfunktionen HiH

Die Zielwahltasten 01 - 10 sind mit folgenden Eingaben vorprogrammiert:
06

b F1: %888 O () Fe.Oss8 0

DZO F2: RO d F7: R2
b F3: RO @ F8: R1
04

O F4: R3 6 Fo. R2

10

05
O Fs R O FO: Steuerfunktion ein/ aus.
R = Riickfragetaste {(Hook Flash)

Die Veorprogrammierung der Zielwahltaste 10 kann nicht verdndert werden,

Sie kénnen abweichend von den Vorgaben die Eingaben umprogrammigren.

Durch Einstellen des Lieferzustandes werden die Vorprogrammierungen wieder, wie urspringlich,
eingestellt.

a~w  Horer abheben. A
P>  Programmtaste driicken. I;rogrammJigrung
@ Auswahlziffer O eingeben. IF*,JetzdiensB?J
@ Ziffer 1 eingeben. Steuerfunktion
P ip
@ Ziffer 3 eingeben. Steuerf. prog.
P Ji
z.B.
02
Zielwahltaste wahlen. . F2: RO
® g |
R Ziffern oder Zeichen / Rlickfrage eingeben. F2: %
Ein neuer Eintrag Uberschreibt gespeicherte P A
Eintrage.
< P> Mit der Programmtaste speichern. Il;ieltaste ij'lhlm |
oder
< Z>  Eine Ebene zurlck ohne zu speichern. |133 Steuerftﬁknon
-1. Hdorer auflegen.
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Komfortleistungen im T-Net

s

Aktivierte Steuerfunktionen nutzen

Anklopfen / Makeln

Durch das Leistungsmerkmal Anklopfen kénnen Sie sicher sein, beim Telefonieren keinen an-
deren Anruf zu verpassen. Durch ein akustisches Signal werden Sie auf ginen Anrufer aufmerksam
gemagcht. Sie haben dann die Maglichkeit, den Anrufer abzuweisen oder abzufragen.

J Sie fiihren ein Gesprach und héren den Anklopfton. 1234567 A ] ‘
O Zielwanltaste ,Steuerfunkt. ein/aus* driicken. Steuerfunl}g. EIN J
O Zielwahltaste ,Anklopfen abweisen” driicken. RO a }
Sie filhren Ihr Gesprach fort.
oder '
(0)  Zielwanltaste ,Anklopfen abfragen* driicken. R2 p
L
Die aktive Verbindung wird gehalten, Sie fihren |hr Gesprach mit dem Anklopfenden.
Danach kénnen Sie entweder
Q Zielwahltaste ,Ende aktive Veerbindung” driicken. R1 P

Die Verbindung mit dem Anklopfenden wird beendet, die Verbindung mit dem inaktiven
Gesprachspartner automatisch aktiviert.

oder

O Zielwahltaste ,Ende inaktive Verbindung® dricken. [RO a J

Die inaktive Verbindung wird beendet, die Verbindung mit dem Anklopfenden bleibt bestehen.

oder

O Zielwahitaste ,,Makeln“ driicken. R2

e

Die inaktive Verbindung wird aktiviert, die aktive Verbindung gehalten. Durch erneutes Driicken
der Zielwahllaste ,Makeln® kann zwischen der aktiven und der inaktiven Verbindung beliebig
oft hin und her gewechselt (gemakelt) werden. Dabei sprechen Sie jedoch immer nur mit einem
der heiden Gespréchspartner,

Sie beenden eine der Verbindungen indem Sie

O Zielwahltaste , Ende aktive Verbindung® driicken ‘ R1

und danach — wie gewohnt —

o~y  Horer aufiegen.

26



Komfortleistungen im T-Net

Alktivierte Steuerfunklionen nutzen SEERTHENT

Riickfrage/Makeln/Dreierkonferenz

Mit Makeln oder mit Anklopfer abfragen haben Sie die Moglichkeit ein anklopfendes Gesprach
abzufragen, ohne die erste Verbindung trennen zu missen oder neben einer bestehenden ersten
eine zweite Verbindung aufzubauen. Die beiden gleichzeitigen Verbindungen k&nnen in einer
Dreierkonferenz zusammengeschaltet werden.

J Sie fiihren ein Gesprach. 1234567 a 1

O Zielwahltaste ,Steuerfunktion ein/aus” driicken. Steueriunlj%. EIN 1

O Zielwahltaste , Riickfrage” driicken. LR P J
Die erste Verbindung wird gehalten.

s Rufnummer eingeben. R0987654%2 }

Die Nummer wird ausgewahlt.
Sie héren den Freitan.

Der Teilnehmer meldet sich.
Sie fihren ein Gesprach.

Danach kénnen Sie entweder

O Zielwahltaste ,,Makeln" driicken. le 0 l

Die inaktive Verbindung wird aktiviert, die aktive Verbindung gehalten.

oder

O Zielwahltaste ,,Dreierkonferenz® driicken. R3

up

Die Dreierkonferenz ist aktiviert, alle drei Gesprichspartner kdnnen gleichzeitig miteinander
sprechen.

- Hérer auflegen.

Jeder Gesprichspartner an der Dreierkonferenz kann — wie gewohnt - durch Hérer auflegen
das Gesprich beenden.

T-Net-Box, Ihr Anrufbeantworter (AB) im T-Net #3EL

o
Fir die Nutzung der T-Net-Box, dem Anrufbeantworter im T-Net, ist |hr Telefon bereits vorbereitet.
Zum Ein- und Ausschalten der T-Net-Box benutzen Sie die Steuerfunktion der Zielwahltaste 01
oder 06.

Uber die kostenfreie Rufnummer 01 30-14 47 70 kdnnen Sie, sobald verflgbar, fir Ihren Anschlu
die Anrufbeantworterfunktion einrichten. Weitere Informationen zur T-Net-Box erhaiten Sie bei
lhrem Kundenberater im T-Punkt oder unter der Rufnummer 011 14 zum Nulltarif.

27



Wahisperren _

Um |hr Telefon weitgehend vor Mibrauch zu schitzen, kinnen Sie die Wahl voll oder teilweise
spetren. Sie kénnen dann nur noch die Rufnummern wahlen, die zur Wahl fresigegeben sind.

Die Wahl der Notrufnummern 110 und 112 ist unabhingig von der eingerichteten Sperre maglich.
Um sicherzustellen, dal3 bei einem ankommenden Gesprich Gber die Riickfragetastenfunktion
nicht dennoch gewdnlt wird, muB die Rickfragetaste chne Funktion eingsrichiet sein (siehe S. H5).

Bei Abheben des Horers zeigt das Display
bei Vollsperre

bei Teilsperre

Wird bei einer eingerichteten Teilsperre eine gesperrte Ziffer
gewéhlt, zeigt das Display

Vollsperre einrichten SR SURER

Hérer abheben.

Programmtaste driicken.

R,

Auswahlziffer 3 eingeben.

ZUgig vierstellige Geheimzahl| (PIN) eingeben.

Zifferntaste 1 eingeben.

Eingabe mit der Programmtaste speichern.

¥ 0 &

Horer auflegen.

Vollsperre autheben

-A. Hdrer abheben.
P>  Programmtaste driicken.

Ziigig vierstellige Geheimzahl {PIN) eingeben.

5

Eingabe mit der Programmtaste abschlieBen.

Nach Entsperren der Volisperre bleibt eine
eingerichtete Teilsperre weiterhin wirksam.

Hérer auflegen.

¥ 6

28

Wahl gesperrt
54

-

Teiiéherre '
3

Wahl gesperrt
I3

I

Programmierung
P iy

Wahlsperren
P el

(PIN 7227
P n

Vollsperre
P 5

rWahl gesperrt
P ip

Wahl gesperrt
A

.

PIN 777
P i

P 3

Wahl entsperrt h

r‘l’eilsperre
L Jd




Wahlsperren

Teilsperre einrichten

SR

Sie kénnen auf insgesamt 10 Speicherpltzen je Speicherplatz max. 8 Ziffern eingeben, die Gber-
wacht werden sollen. Sie entscheiden, ob die Ziffernfolgen, als Sper-Nummern (z. B. 00 fir

Auslandssperre) oder als Frei-Nummern &ingerichtet werden.

A
L

0 6

Sk

2 O

VAs

Ziffernfolgen
-

oder

®

o

v
-

Hérer abheben.

Programmtaste driicken.

Auswahlziffer 3 eingeben.

Zigig vierstellige Geheimzahl (PIN) eingeben.

Zifferntaste 2 eingeben.
Nummern einrichten.
Zieltaste wihlen.

Ziffern eingeben.

Eingabe mit der Programmitaste speichern.

Sie kénnen weitere Ziffernfolgen auf den
Speicherplatzen $2-50 einrichten.

als Sperr- oder Frei-Nummer einrichten =~

Zurlicktaste driicken.

Zifferntaste 2 drlicken.

Die zuvor programmierten Ziffernfolgen

je Speicherplatz werden als Sperr-Nummern .- -

eingerichtet, dirfen also nicht gewéhlit
werden.

Zifferntaste 3 driicken.

Die zuvor programmierten Ziffernfolgen
je Speicherplatz werden als Frei-Nummern

eingerichtet, diirfen also nur gewéhlt werden.

Eingabe mit der Programmmtaste speichern.

Hérer auflegen.

-

e

Programmierung
P

Wahlsperren
P 3

PIN 779?
P I3

Teilsperre
P

Nrn einrichten
P J3

$1: Speicher leer
P 5

$1: 00876 _
p 7

Zieltaste wihlen
p iy

‘ 1: Nrn. 'einrichten

P

Als Sperr-Nrn
P J1
'Teilsp. aktiv SP
P 5
Als Frei-Nrn

P

Teilsp. aktiv FR
P _ el

2: Als Sperr-Nm
P i
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Wabhlsperren /

Aktivierte Teilsperre ausschalten #%

Sie haben eine Teilsperre aktiviert. Diese soll fir einige Zeit oder auf Dauer deaktiviert werden.

—— Hérer abheben. Teilsperre

< P>  Programmtaste driicken, o LFp’mgl'c'imi'n.ié!rung

@ Auswahlziffer 3 eingeben. \IivamSDefr?jn

gﬁ Zigig vierstellige Geheimzahl (PIN) eingeben. E'N 7 P

@ Zifferntaste 2 eingeben. ('Igﬁ‘i|-°ipl?l’l'e.ﬂ

(4)  zifterntaste 4 eingeben Toisperre AUS
Eingabe mit der Programmtaste speichern. gi T9i|SDETIJE AUS

ar=a  Horer aufiegen.
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Wabhisperren

Teilsperre wieder aklivieren &

Sie hatten auf den insgesamt 10 Speicherplitzen Ziffern eingegeben, die Uberwacht werden

sollten, die Teillsperre aber deaktiviert.

e
-

@
@

%

oder

-

Hérer abheben.

Programmtaste dricken.

Auswahlziffer 3 eingeben.

Zugig vierstellige Geheimzahl {PIN} eingeben.

Zifferntaste 2 drlcken.

Zifferntaste 2 driicken.

Die programmierten Zifflernfolgen je Speicherplatz
werden als Sper-Nummern ausgewertet, dirfen
also nicht gewahlt werden.

Zifferntaste 3 dricken.
Die programmierten Ziffernfolgen je Speicherplatz

werden als Frei-Nummern ausgewertet, dirfen
also nur gewahlt werden.

Eingabe mit der Programmtaste speichern.

Hdrer auflegen.

Die Teilsperre ist wieder aktiviert.

g
Programmiérung
P 3
Wahlsperren
P Jl
PIN 2?77
P 3
rTeiIsperre
L NE|
Als Sperr-Nrn
P Ji
Teilsp. aktiv SP
P Ji
Als Frei-Nrn
P 5

Teilsp. aktiv FR
P ip

2: Als Sperr-Nm
P J3




Wahlsperren

Ziffernfolgen der Teilsperre 15schen

Sie kdnnen die eingegebene Ziffernfolge je Speicherplatz léschen.

A Horer abheben. p
. -
P>  Programmtaste driicken. - I|’;’r09l‘arTllT'lJI:lerung :
@ Auswahlziffer 3 eingeben. \IgVamSDeH’?Jn ;
[ 1 1] - 1
5&" Ziigig viersteliige Geheimzahl {FIN) eingeben, E'N 7777 P
; )
@ Zifferntaste 2 eingeben. ;ellsperren
@ Zifferntaste 5 eingeben. El’ﬂ |550h€}f11
’Eeltaste wéhlen ]
LP
01
O Zieltaste wahlen. gt 12345%78
'Nummer geldscht
P iy
P>  Eingabe mit der Programmtaste speichern. %ieltaste w-ghlen
Sie kénnen weitere Ziffernfolgen auf den
Speicherplatzen 52 -50 léschen.
v

- Hérer aufleger.

32



Direktruf (,,Babyruf*)

Sie kénnen |hr Telefon so abschlieBen, daB bei Driicken einer beliebigen Taste eine gespeicherte
Direktrufnummer gewahlt wird. Das ist z. B. praktisch, wenn Sie ausgehen und Ihr Kind anrufen
kann, ohne zu wahlen.

Die Lautsprechertaste 16st den Direktruf nicht aus. Wird die Programmiaste betétigt, wird der
Direktruf verzégert ausgewdhit.

Direktrufnummer eingeben

A .
Hérer abheben.
| Jd
P>  Programmtaste driicken. Ilzrogramm.igrung
@ Auswahiziffer 4 eingeben. Direktruf
P 5
he qiG vi i : : PIN 7277
Zigig vierstellige Geheimzahl (PIN) eingeben. feee
L] P a
Ziffer 1 eingeben. Direktruf-Nr
D 7 p A
sne Direktrufnummer eingeben. Eina neue Eingabe '123_
_ (berschreibt bereits programmierte Rufnummer. P 3
Eingabe mit der Pragrammtaste speichern. |13: Direktrujj-Nr

Hérer auflegen.

}-

.? = Die Direktrufnummer wird unabhdngig von der aktivierten Teilsperre ausge-
sandt.

# Die Speicherung von max. 22 Ziffern ist méglich.
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Direktruf (,,Babyruf)

Direktruf einschalten

Sie kénnen den Direktruf nur einschalten, wenn Sie eine Direktrufnummer gespeichert haben.

Fy u
Hérer abheben.
° | 3
@ Programmtaste driicken, a grogrammjgrung
(4)  Auswahbiter 4 eingeben. Direkiruf
P Bp|
3% Zugig vierstellige Geheimzaht (PIN) eingeben. PN 7277
Ziffer 2 eingeben. Direkiruf EIN
@ 9 Dkt &1
Nach 3 Sek. sehen Sie die gespeicherte 1234567
Direktrufnummer. P iy
Nach weiteren 3 Sekunden die Anzeige. Birektruf aféti"'
Fingabe mit der Programmtaste speichern, Eirektruf P

\

¥ G

Hérer auflegen.

Direktruf ausschalten %

- Hérer abheben. LDirektruf P
P>  Programmtaste driicken. E'N 7N P
a‘h: Ziigig vierstellige Geheimzahl (PIN} eingeben. Direktruf AUS
Wird die Geheimzahl nicht innerhalb von 10 sek. P A J
eingegeben wird die Direktrufnummer
ausgewanhlt,
Eingabe mit der Programmtaste speichern. 1

- Harer auflegen.
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zustandigen Telekom Niederlassung. Dann zahlt Ihr Tarsis C die anfallenden Gespréchseinheiten
{Grundeinstellung). Wenn Sie einen Einheitenfaktor eingeben (Kosten einer Einheit), erhalten Sie
die Anzeige als Betrag. Der eingegebene Einheitenfaktor gilt auch filr die Einzelkonten. Sollen
die Einheiten wahrend des Gesprachs angezeigt werden, stelien Sie die Displayanzeige — wie
unter Grundzustand auf Seite 48 beschrieben - ein.

Zahlerabfrage ¥ :

Einheitenzahler :
Sofern nicht vorhanden, beauftragen Sie die Ubermittiung des Zahlimpulses bei der fir Sie

-‘-“ Hé&rer abheben. P
P> Programmtaste driicken. Erogramm}?rung
@ Auswahlziffer 5 eingeben. Einheiten P
b H Ziigiq vi i ; i PIN 7?77
Ugig vierstellige Geheimzahl (PIN) eingeben. P 1
(1)  ziffer 1 eingeben Zahlerabfrage
P oy
Das Display zeigt lhnen den Summenzahler 000000 0000
und den Einzelzéhler. P o]
-‘-'.. Hdrer auflegen.
Zahler loschen = S
Sie konnen alle bisher angefallenen Einheiten bzw. Betrége des Summenzahlers und des Einzel-
zdhlers [8schen. Davon ausgenommen sind die Zahler der Einzelkonten.
i~y  Horer abheben. 1
P>  Programmtaste driicken. Erogrammiﬁrung
l @ Auswahlziffer 5 eingeben. Einheiten A
[l 1]
iﬂh‘ Zigig vierstellige Geheimzahl (PIN) eingeben. [ElN 7 0
¢ : @ Ziffer 2 eingeben. Zahler I6schen
: P i
| Summen- und Einzelzihler 000000 0000
werden auf Null gesetzt. P 4
2: Zahler 16schen
P e

P> Mit der Programmtaste speichern.
"-'-. Horer auflegen.
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Einheitenzahler

-

Wenn Sie die Einheiten in Betrégen angezeigt haben wollen, milssen Sie einen Einheitenfaktor
eingeben, d. h. festlegen, wieviel eine Einheit kostet.

Einheitenfaktor eingeben ¥

IS =

. Hérer abheben. 1
P>  Programmtaste driicken. Erogramm‘imerung
5 Auswahlziffer 5 eingeben. Einheiten
P iy
gﬁ Ziigig vierstellige Gehsimzah! (PIN) eingeben PIN 7277
I
@ Ziffer 3 singeben. Einh.-Faktor
P 5
:{h: Einheitenfaktor eingeben. _ Faktor 00.00
Der bisherige Faktor wird angezeigt und P i) a
{berschrigben. : '
Eingabe mit der Programmtaste speichern. g Elnh.—Fa}Jktor
-.!.. Hérer auflegen.
Wenn Sie einen Einheitenfaktor eingegeben haben und die 001212 0012
Einheitenanzeige eingeschaltet haben, sehen Sie bei abgehenden L ’ 5 ' o
Gesprichen die Anzeige der Gesprichskosten als Betrége.

Rechts sehen Sie die Kosten des aktuellen Gesprichs, links die
bisher angefallenen Gesprichskosten.

Beachten Sie bitte, daB die Einheitenzihler beim Andern der Anzeige von Einheiten
in Betrdge und umgekehr! geldscht werden.
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Einzelkonten

Sie kénnen bis zu vier Einzelkonten zusatzlich zum allgemeinen Einheitenkonto einrichten.
Wenn ein oder mehrere Konten eingerichtet sind, muB jedar, der telefonieren will, seine Konto-
PIN fr das von ihm genutzte Konto eingeben.

Der Zugang zum allgemeinen Einheitenkonte ist nur Ober die Eingabe der Geheimzahl (PIN)

méglich.

Telefonieren bei eingerichtetem Einzelkonto

)y

a3

Hérer abheben. . Konto PIN 7
iz
Konto PIN, 1- 4stellig bzw. Geheimzahl {PIN) Finzel-Kio aktiv
4stellig, eingeben. A
Eingabe mit Rautetaste abschlisBen. Einzel-Kto aktiv
flr 3 sek. A .
Sie filhren das Gespriach wie gewohnt. 123456

.

Hérer auflegen.

Ohne die Eingabe der Konte-PIN kann nicht gewahit werden.
Die Wahl der Notrufnummern 110 und 112 sind davon ausgenomimen.

Wird innerhalb von ca. 3 sek. nach Gespréchsbeendigung das Telefon erneut
benutzt, muB die Konto-PIN nicht nochmals eingegeben werden.

Die anfallenden Gesprachseinheiten werden dem genutzten Konto zuge-
rechnet. Wurde ein Einheitenlimit fir dieses Konto eingerichtet, kdnnen bis
zum Erreichen des Limits abgehende Gespréche gefihrt werden.

Wird das Einheitentimit wihrend eines Gespréches erreicht, trennt das Telefon
automatisch mit dem Eintreffen des nachsten Einheitenimpulses die Verbin-
dung. Dieser Einheitenimpuls wird, obwohl die Gesprdchszeit nicht genutzi
werden kann, dem Einzelkonto angerechnet.

Einheitenlimit in Wahrungsbetrdgen

Wenn ein Einheitenfaktor (siehe Seite 36) eingerichtet ist, so solite das Ein-
heitenlimit immer ein Vielfaches des Einheitenfaktors sein. Ansonsten wird ein
automatisches Trennen der Verbindung erst nach Erreichen des vollen Viel-
fachen des Einheitenfaktors plus einer Einheit wirksam.

Ist ein Einheitenlimit eingerichtet, empfiehlt es sich, die Displayanzeige auf
Einheiten einzustellen, so daB der Nutzer (ber die verbrauchten Einheiten
informiert ist (siehe ,Displayanzeige einstellen S. 48).

Ist nach einem Gesprach, ohne das automatisch getrennt wurde, das Einheiten-
limit erreicht, kann kein weiteres Gesprach gefihrt werden.

Mit der Einrichtung von Einzelkonten ist auch der Zugang zu den Programmier-
zweigen, die Geheimzahl (PIN) geschitzt sind, verhindert,
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Einzelkonten

Erreichen bzw. Uberschreiten des Einheitenlimits B

Wird das Einheitenlimit eines Einzelkantos erreicht, sind keine abgehenden Gespréche maglich.

Die Wahl der Notrufnummern 110 und 112 sind von der Beschrankung ausgenommen.

"ﬁ Héirer abheben.
208
il Kento PIN, 1-4 stellig, eingeben.
(>  Eingabe mit Rautetaste abschlieBen.
fiir 3 sek.
-1. Hérer auflegen.

Einzelkonten einrichten [

Konto PIN ?
53

E

Einheitenlimit
ip)

(Einheitenlimit

e

L

Einzelkonten werden durch die Vergabe von Konto-PIN-Nummem eingerichiet. Bei der Eingabe
wird gepriift, daB keine Konto-PIN-Nummer, auch mit der Geheimzahl (PIN), doppelt vergeben

wird.
Hérer abheben.

wh :
H i
P>  Programmtaste driicken. Erogrammjgrung
(6  Auswanizifler 6 eingeben. Einzelkonten
ne laig vierstelli : - (PIN 7992
" Zligig vierstellige Geheimzahl (PIN) eingeben. P ]
Ziffer 3 singeben. Kio einrichten
3 : Klo einrichi
oe r
shs Kontonummer (1-4) eingeben. Kio 1 PIN _
P 3 )
3 Konto-PIN, 1- 4stel b 'Kto 1 PIN 1111 ‘
onto-PIN, 1-4stellig, singeben.
i 0.9 o 1PN |
P> Eingabe mit der Programmtaste speichern und 2: Kto 2 PIN
ggf. Programmierung fortsetzen. P ip| ]
CZ>  Zuriicktaste driicken. 3: Kto einr.inchten
]
-:. Harer auflegen.
[? Die Konto-PIN darf die Notrufnummern 110 oder 112 nicht enthalten.
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Einzelkonten
Einheitenlimit eingeben i
Fir jedes Einzelkonto kann ein Einheitenlimit eingetragen werden.
Beispiel: Limitanzeige, bei Einheiten Il;irnit: p 0000
Limitanzeige, bei DM-Betrdgen Limit: 0000,00
: J P a >
. -2., Hdrer abheben. P
‘ P>  Programmtaste driicken. ﬁrogramm-igrung
@ Auswahlziffer 6 eingeben. Einzelkonten
P ip
434 . . . . PIN 7777
Zugig vierstellige Geheimzah! (PIN) eingeben. P
@ Ziffer 4 eingeben. Einheitenlimit
P I3
it Kont 1-4) eingeb Limit Konto 1
ontonummer (1-4) eingeben.
M ummer (1-4) eing 3 %
ij‘h’ Limit eingeben (in Einheiten bzw. in DM-Betrégen). Emitf p 1234
Eingabe mit der Programmtaste speichern und
ggf. Programmierung fortsetzen.
Zur{icktasle driicken. i2°  Limit KOJr;to 2

Horer auflegen.

* Wenn, nach Eingabe des Einheitenlimits, der Einheitenfaktor von Einheiten
auf Betrage und umgekehrt eingestelit wird, werden alle Kontenstdnde und
die Einheiteniimits geléscht.

# Die Eingabe 0000 bzw. 0000,00 bewirkt, daB fiir das Konto kein Limit wirksam
ist.

B k0 0
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Einzelkonten

Einzelkonten aktivieren

Zur Nutzung von Einzelkonten missen diese aktiviert werden.

40
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Hdrer abheben.

Programmtaste drlicken.

Auswahlziffer 8 eingeben.

Ziigig vierstellige Geheimzahl (PIN) eingeben.

Ziffer b eingeben.

Kontonummer {1-4) eingeben.

Eingabe mit der Programmitaste speichern und
gaf. Programmierung fortsetzen.

Zuriicktaste drlicken.

Horer auflegen.

rProgrammierung
P 33

s

Einzelkonten
P NP

PIN ?77?
P up|

Konto aktiv
P J3

Kto 1 aktiviert
P 43

2: Kto 2 aktiv
P NE|

\

(5 Konto aktiv

P Ne




Einzelkonten

Einzelkonten deaktivieren

Einzelne Konten konnen auch wieder deaktiviert werden.

A
-

CEEE

S

).@@&

Hdérer abheben.

Zigig vierstellige Geheimzahi {PIN} eingeben.

Fingabe mit Rautetaste abschlieBen.

Programmtaste driicken.

Auswahlziffer 6 eingeben.

Zugig vierstellige Geheimzahl (PIN) eingeben.

Ziffer 6 eingeben.

Kontonummer (1-4) eingeben.

Eingabe mit der Programmtaste speichern.

Zuriicktaste driicken.

Horer auflegen.

Konto PIN ?
Jd

Einzel-Kto aktiv
iE|

Programmierung
P 53

Einzelkonten
P 5

PIN 722?
P ip

Konto deaktiv
P 32

Kio 1 deakdiviert
P Ny

2: Kto 2 deaktiv
P JI

6: Konto deaktiv
P e
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Einzelkonten

Einzelkonten abfragen ¥

Die Einzelkontenstande kinnen abgefragt werden.

o2 Hbrer abheben. [Konto PIN ; l
$as Zilgig vierstellige Geheimzah! (PIN) eingeben. - - {EinzeFKtO _gkﬁv ] ‘

Eingabe mit Rautetaste abschlieBen.

ca>
P> Programmtaste driicken. Srogramm‘igrung
@ Auswahlziffer 6 eingeben, Einze|k0ﬂtj-‘]n
Hid Zugig vierstellige Geheimzahl (PIN) eingeben. PIN 7277 ]
" gig g (PIN) eing b a 1
s ™My
@ Ziffer 1 eingeben. Konto abfragen
P e ]
Nach 3 sek. wird mit der Anzeige der 7. B. (Konto1 000001 |
Kontostande begonnen. P J3
nach 3 sek. ;B |Konto2 000000
P Ja
nach 3 sek. , 5 [Konto3 000010 | -
P A )
nach 3 sek. 2B, |Konto 4 000052 |
P A
Die Anzeige wird wiederholt.
Z > Zuriicktaste driicken. ;)Z Konto agfragen

-!-. Hérer auflegen.
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